














PUMPE HOCHSTER QUALITAT MIT EINER MODERNEN UN
BESTANDIGEN KONSTRUKTION "
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Als Antwort auf die Erwartungen unserer Kunden hat KIMLA in
ihrem Steuerungssystem die Funktion der Ferndiagnostik
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Ubers Internet eingefiihrt. Das eingebaute Diagnostikmodul

erlaubt die Betriebsparameter der Maschine und
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Systemvariablen in Echtzeit zu erfassen. Dadurch ist auch die

Datenvisualisierung in der Form von Diagrammen mdglich, die

die Ergebnisanalyse erheblich vereinfacht. Diese Ldsung

ermoglicht eine schnelle und wirksame Diagnostik aller

fraglichen Bereiche und spart wesentlich die Arbeitszeit ein.

Nesting

Die Software zur optimalen Verteilung dient zur

automatischen Verteilung der einzelnen Elemente. Dabei

werden sie verschoben und umgedreht, damit das zur

Verfiigung stehende Material am optimalsten ausgenutzt
werden kann. Je nach Anforderungen des Benutzers sind zwei
Systemversionen erhaltlich, die Erreichung unterschiedlicher
Optimierungsgrade erlauben. Nach der Auswahl der Formen

und der Menge der zum Ausschneiden bestimmten Elemente

gibt der Benutzer auch die Grohbe des Halbfabrikates an und

die Software verteilt die Elemente automatisch auf dem
Blatt.

Upgrade-Moglichkeit

Wegen der sehr schnellen Entwicklung altern die Steuerungssysteme der CNC-Werkzeugmaschinen inhaltlich viel schneller als die

Wtasciwosci pompy wzmacniaczowej:
Eigenschaften der Verstarkerpumpe:

mechanischen Teile. Ein Steuerungssystem, das sich in einer mehrjdhrigen Maschine befindet, ist oft veraltet. Angesicht der
schnellen Entwicklung unseres Steuerungssystems hat unsere Firma in ihren Maschinen ein Modul eingebaut, das
Software-Aktualisierungen des Steuerungssystems ermaglicht. Darliber hinaus bieten wir fir treue Kunden Austausch der gesamten — moderner Druckverstérker mit symmetrischen Dichtungen in den Hochdruckzylindern, dadurch wird beim

Steuerungssysteme zu besonders giinstigen Preisen an. - Austausch der Dichtungen die Menge der Baugruppen reduziert,
-~ gewindelose Zylinder, die mit Stiften befestigt wurden,
-~ Keramikkolben - standardmabig,
-~ Leistung von 4,16 l/min erlaubt mit einem Rohr bis 1,02 mm zu schneiden,
~ keine Wasserentnahme vor Inbetriebnahme der Maschine,
-~ Durchdringung mit Unterdruck,
— Fernsteuerung oder Vor-Ort-Steuerung,

— sehr einfacher Zugang zu allen Teilen bei Wartungs- oder ReparaturmaBnahmen.



Parameter der AccuStream AS 6050-Pumpe

Leistung 4,16 |/min

Max. Blendendurchmesser 0,3556 mm (0.014 cal)
Druck 4150 bar (60 000 psi)
Verstdrkerkonfiguration einzeln

Steuerung mit Druck manuell oder automatisch

Elektrische Daten

Motorleistung 50 KM (37 kW)

Spannung 400V

Stromstdrke (Stromentnahme) wahrend des Betriebs 74 A

Softstart Es gibt, Y-Delta
Abmessungen

Breite 1930 mm

Tiefe 1016 mm

Hohe 1422 mm

Gewicht 1406 kg

Niedrigste Instandhaltungskosten der
Pumpe und des Kopfes

Die KIMLA-Maschinen sind mit einer Hochdruckpumpe mit
einem Druckverstarker und Zubehor der renommierten,
amerikanischen Firma Accustream ausgestattet. Die
Accustream-Pumpen zeichnen sich durch die niedrigsten
Instandhaltungskosten aus, wodurch die Rentabilitdt der
Investition wesentlich erhéht wird. Dies ist ein sehr wichtiger
Aspekt, weil die Bedienungskosten der Pumpen anderer
Hersteller wesentlich héher sind. Das ist auch deswegen sehr
wichtig, weil auf dem Konkurrenzmarkt des Schneidens mit
Wasserstrahl die Betriebskosten iiber den Erfolg der gesamten

Investition entscheiden kdnnen.

Unabhangiges, auBeres Kiihlsystem

Die Pumpe ist mit einem duBeren Olkiihlsystem, das in einem
geschlossenen Kreislauf arbeitet, ausgestattet. Auf diese
Weise wird der Wasserverbrauch erheblich reduziert, weil das
Wasser nur zum Schneiden gebraucht wird. Dadurch konnte
auch der Warmetauscher aufen angebracht werden. Somit
wurde Platz eingespart und die Maschine arbeitet leiser. Es
gibt auch die Moglichkeit der Energierlickgewinnung aus dem

Kiihlsystem und ihrer Verwendung zu Heizzwecken.

4,16 Liter / min bei 50 KM und 4150
Bar

Die meisten Pumpen mit einer Starke von 50KM und einem
Druck von 4150 Bar erreichen eine Leistung von 3,8 l/min.
Durch die moderne Konstruktion der Olfliigelpumpe mit
einem einstellbaren Druck und einem unterschiedlichen
Durchfluss haben die Accustream-Pumpen bei 50 KM eine
Leistung von 4,15 [/min erreicht und dadurch gleichzeitig ihre

energetische Effizienz verbessert.

Moderner Druckverstarker mit
symmetrischen Dichtungen

Die Dichtungen der Hochdruckzylinder sind auf der aktiven
und passiven Seite gleich. Dadurch wird beim Austausch der

Dichtungen die Menge der Baugruppen reduziert.

Gewindelose Zylinder - Stifte

Die meisten Druckverstarker verfligen Uber Gewindezylinder,
die teuer und unpraktisch sind. Sie setzen sich oft fest,
wodurch nicht nur die Zylinder selbst, sondern auch Korper
der mit ihren zusammenarbeitenden Bauteile ausgetauscht
werden missen. Dies flhrt zu einem enormen Anstieg an
Betriebskosten.

In den Accustream-Pumpen werden Stifte und gewindelose
Zylinder verwendet. Bei einer Beschadigung konnen die Stifte
problemlos ausgetauscht werden. Dariiber hinaus sind sie sehr
glinstig. Dadurch werden die Betriebskosten erheblich

gesenkt.

Zylinder mit groBerem Durchmesser

Die Zylinder in den KIMLA-Maschinen haben viel groRere
Wandstarke, wodurch ihre Langlebigkeit verlangert wird. Auf

diese Weise zeichnet sich der Zylinder durch hdhere

Ermiidungsfestigkeit aus.




Hochdruckkopf

Der Schneidekopf ist ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Waterjet-Systems. KIMLA-Maschinen sind mit einem
Hochdruckkopf der renommierten Firma Accustream ausgestattet. Alle Elemente des Schneidekopfes sind mit sehr kleinen
Toleranzwerten entwickelt und hergestellt. Dadurch wird eine optimale Verbindung der Bestandteile mit der maximalen
Prazision und Zuverlassigkeit der Maschine garantiert.

In den KIMLA-Maschinen mit den 50KM-Accustream-Pumpen konnen Blenden bis 0,014" (0,36 mm) und Mischrohre 0,040" (1,016
mm) verwendet werden.

Andere Hersteller, die kleinere Pumpen benutzen, kénnen nur Rohre bis 0,030" (0,76 mm) und Blenden bis 0,010" (0,254 mm)

verwenden. Dadurch wird die Schnitteffizienz erheblich vermindert.

Preistrdager von vielen renommierten Auszeichnungen
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Mit Vergniigen geben wir bekannt, dass die Firma
POLCOM KIMLA wahrend der Internationalen Messe in
Poznan mit der Goldenen Medaille ITM Polska 2011 im

Bereich

INNOVATIONEN — TECHNOLOGIEN - MASCHINEN
ausgezeichnet wurde.
Die Jury verlieh diesen Preis an:
Verarbeitungszentrum KIMLA STREAMCUT

wuw. kimla.p|

www.kimla.pl
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KMLA

ul. Battycka 30, 42-202 Czestochowa, Polska
tel. +48 34 365 88 85, fax +48 34 360 86 11
e-mail: kimla@kimla.pl
www.kimla.pl

Das obige Angebot besitzt rein informativen Charakter und stellt kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 § 1 des Polnischen
Biirgerlichen Gesetzbuches dar. Der Hersteller behalt sich das Recht zur Anderung der Parameter ohne vorherige Mitteilung
vor. Der Hersteller haftet nicht fir eventuelle Druckfehler.



